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Bei der Entwicklung unserer Kegelspalter haben wir die verschiedensten Kegelformen getestet. Das Resultat ist ein schlanker und spitzer

Kegel, dessen Form sich im Grundgerät fortsetzt. Dieser "Keil" wird durch unser zweigängiges Kegelgewinde massiv in das Spaltholz hinein-

gezogen und drückt den Stamm weiter auseinander. Unsere Kunden begeistert die hohe Spaltkraft in Verbindung mit einer ordentlichen

Drehzahl. Hierdurch wird eine hohe Wirtschaftlichkeit erreicht. Die Spitze ist 2-teilig und vorne wechselbar.

Kegelspalter

Kegelspalter DKS 

Typ A          DGA400, DGA400pro

140 mm mit verschleißfester Wechselspitze passend zum Grundgerät 

Bestellcode DKS140EA

Preis Auf Anfrage

Typ B          DGB500, DGB630, DGB800, DGB800pro

170 mm mit verschleißfester Wechselspitze passend zum Grundgerät 

Bestellcode DKS170EB

Preis Auf Anfrage

Typ C          DGC2000, DGC2500, DGC3150

250 mm mit verschleißfester Wechselspitze passend zum Grundgerät

Bestellcode DKS250EC

Preis Auf Anfrage

Alle Preise zzgl. MwSt.


